Принцип работы

Статические преобразователи Smart Boy - это интеллектуальные электронные энергосберегающие устройства, позволяющая любому потребителю электричества экономить от 10 до 30 % ежемесячных расходов по оплате электроэнергии.

Все модели статических преобразователей Smart Boy условно состоят из пяти основных модулей, согласованная работа которых обеспечивает снижение потребления энергии. Эти модули описаны ниже в Таблице 1.

Таблица 1
	Наименование модуля
	Назначение
	Результат

	Модуль управления с программируемым контроллером или многоступенчатым трансформатором
	Равномерно распределяет нагрузку, улавливает реактивную энергию и частично преобразует её в активную энергию
	Снижает потребление энергии и обеспечивает экономию потребления электроэнергии на 10-30 %

	Модуль молниезащиты/защиты от перенапряжений
	Обеспечивает полную защиту электроприборов от разряда молнии и скачков напряжения в сети
	Исключает необходимость приобретения отдельного оборудования для защиты электроприборов и оборудования

	Модуль активной фильтрации
	Устраняют токи высших гармоник в проводах, сглаживает нелинейные искажения
	Предотвращает преждевременный выход из строя электронной техники и систем, продлевает срок службы

	Модуль корректировки коэффициента мощности
	Повышает коэффициент мощности электроприборов, перераспределяя реактивную мощность
	Способствует экономии в потреблении энергии, снижает электрические потери вследствие нагрева проводки

	Модуль фазовой компенсации
	Равномерно распределяет нагрузку по каждой фазе
	Способствует экономии в потреблении энергии, снижает стоимость инфраструктуры и технического обслуживания оборудования


В зависимости от модели, статические преобразователи могут включать такие элементы:

· Как минимум, один конденсатор

· Как минимум, одно дугогасительное устройство

· Устройство подавления скачков напряжения

· Управляющий трансформатор

· Программируемый контроллер

· Второй каскад конденсаторов

· Третий каскад конденсаторов

· Систему сглаживающих фильтров

Эти элементы можно установить так, чтобы они работали как однофазное устройство. Эти элементы можно также повторить трижды и сформировать три связные группы, работающие как трехфазное устройство. Многоступенчатый управляющий трансформатор или программируемый контроллер, входящие в состав статического преобразователя, работают как двойной дроссель и способны одновременно разрешать многочисленные, возникающие проблемы энергопотребления, выполняя последовательные многократные корректировки, в течение времени, которое исчисляется микросекундами. Например, дополнительно и раздельно регулировать и активную и реактивную мощность в электрической нагрузке, в зависимости от ее режима работы. Кроме этого, все элементы устройства работают не только на стандартной частоте в 50 Гц, но и в широком диапазоне частот от 30 до 100 Гц включительно. Важнейшим моментом в эксплуатации статических преобразователей Smart Boy является то, что данное устройство, при его подключении к сети, обладает наименьшим сопротивлением в электрической системе. Следовательно, вся энергия воспринимается устройством со стороны нагрузки. Таким образом, исключается необходимость подключения отдельного статического преобразователя к каждой отдельной нагрузке в цепи. Один статический преобразователь Smart Boy может распределять энергию, поступающую от основного источника питания или от трансформатора, на все устройства, подключённые к электрической сети.Статический преобразователь Smart Boy подключают в цепь генератор-нагрузка параллельно нагрузке после электросчётчика. При этом реактивные токи совершают локальные колебания между индуктивными элементами нагрузки и статическим преобразователем, а не циркулируют по сети переменного тока между питающим трансформатором и нагрузкой. Наличие в данном устройстве элементов для измерения и регулирования электрического тока позволяет пропускть активную электрическую мощность из сети в нагрузку, а реактивный ток перенаправлять в ту фазу нагрузки, в которой он в данный момент требуется . Таким образом, происходит автоматическая стабилизация входного коэффициента мощности на уровне, близком к единице, а полезная мощность в нагрузке возрастает, за счет преобразования реактивной энергии в дополнительную активную.Экономия электроэнергии на 10-30 % достигается за счет совершенствования и нормализации структуры электрического потока, динамичного поглощения или освобождения реактивной мощности, сокращение вредных гармоник и вредных электромагнитных волн, сокращения потерь на сопротивление, устранения скачков напряжения в сети. Улучшение качества потока электричества, более стабильное и эффективное электроснабжение, сокращение потребления электроэнергии приводит к уменьшению нагрева электропроводки, шума и вибраций в электрическом оборудовании, снижению вредных электромагнитных и электростатических излучений, увеличению срока жизни электрического оборудования и объектов.

Наибольший экономический эффект достигается, когда статические преобразователи SmartBoy подключаются на входе объекта, где используются станки, компрессоры, насосы, сварочные трансформаторы, электропечи, электролизные установки, электродвигатели, кондиционеры, осветительные приборы, холодильники, морозильные камеры, тепловые насосы, вентиляторы, системы вентиляции, насосы бассейнов, стиральные машины, посудомоечные машины, пылесосы, компьютеры, телеаппаратура и т.д. Как правило все стандартные энергопотребители удовлетворяют этому условию - это квартиры, безнес-центры, гостиницы, автозаправки, госпитали, промышленные предприятия, рестораны, жилые дома и многие другие.
Марка модели SB-001

Номинальное напряжение: 90–240 В,1 фаза

Рабочая температура: -25+60°C

Номинальная частота: 50-60 Гц

Допустимая нагрузка: 5 кВт

Влажность воздуха: <85%

Рабочая высота: <2000 м

Размеры: 120x70x40 мм

Вес нетто: 0,20 кг

Стоимость 1-го прибора: наличная форма  192 грн., безналичная 224 грн.
Марка модели SP-001

Номинальное напряжение: 90–240 В,1 фаза

Рабочая температура: -25+60°C

Номинальная частота: 50-60 Гц

Допустимая нагрузка: 19 кВт

Влажность воздуха: <85%

Рабочая высота: <2000 м

Размеры: 120x70x40 мм

Вес нетто: 0,22 кг

Стоимость 1-го прибора: наличная форма  520 грн., безналичная 605 грн.
Марка модели SP-002

Номинальное напряжение: 90–240 В,1 фаза

Рабочая температура: -25+60°C

Номинальная частота: 50-60 Гц

Допустимая нагрузка: 24 кВт

Влажность воздуха: <85%

Рабочая высота: <2000 м

Размеры: 125x75x35 мм

Вес нетто: 0,35 кг

Стоимость 1-го прибора: наличная форма  980 грн., безналичная 1143 грн.
Марка модели SP-003

Номинальное напряжение: 90–240 В,1 фаза

Рабочая температура: -25+60°C

Номинальная частота: 50-60 Гц

Допустимая нагрузка: 28 кВт

Влажность воздуха: <85%

Рабочая высота: <2000 м

Размеры: 155x105x55 мм

Вес нетто: 0,63 кг

Стоимость 1-го прибора: наличная форма  1335 грн., безналичная 1560 грн.
Марка модели SP-100

Номинальное напряжение: 208–450 В,3 фазы

Рабочая температура: -15+60°C

Номинальная частота: 50-60 Гц

Допустимая нагрузка: 45 кВт

Влажность воздуха: <85%

Рабочая высота: <2000 м

Размеры: 230x200x50 мм

Вес нетто: 2,3 кг

Стоимость 1-го прибора: наличная форма  3830 грн., безналичная 4470 грн.
Марка модели SP-200

Номинальное напряжение: 208–450 В,3 фазы

Рабочая температура: -15+60°C

Номинальная частота: 50-60 Гц

Допустимая нагрузка: 60 кВт

Влажность воздуха: <85%

Рабочая высота: <2000 м

Размеры: 300x235x80 мм

Вес нетто: 2,5 кг

Стоимость 1-го прибора: наличная форма  7200 грн., безналичная 8400 грн.
Марка модели SP-300

Номинальное напряжение: 208–450 В,3 фазы

Рабочая температура: -15+60°C

Номинальная частота: 50-60 Гц

Допустимая нагрузка: 90 кВт

Влажность воздуха: <85%

Рабочая высота: <2000 м

Размеры: 300x235x80 мм

Вес нетто: 2,6 кг

Стоимость 1-го прибора: наличная форма  9120 грн., безналичная 10640 грн.
Марка модели SP-400

Номинальное напряжение: 208–450 В,3 фазы

Рабочая температура: -15+60°C

Номинальная частота: 50-60 Гц

Допустимая нагрузка: 120 кВт

Влажность воздуха: <85%

Рабочая высота: <2000 м

Размеры: 300x225x70 мм

Вес нетто: 2,8 кг

Стоимость 1-го прибора: наличная форма  11425 грн., безналичная 13328 грн.
Марка модели SP-500

Номинальное напряжение: 208–450 В,3 фазы

Рабочая температура: -15+60°C

Номинальная частота: 50-60 Гц

Допустимая нагрузка: 5 кВт

Влажность воздуха: <85%

Рабочая высота: <2000 м

Размеры: 230x200x50 мм

Вес нетто: 2,1 кг

Стоимость 1-го прибора: наличная форма  1780 грн., безналичная 2072 грн.
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